
一种利用多普乐效应的微波探测器, 可以穿透绝缘物

质对物料进行流动检测, 如粉末, 颗粒等。



MWS-DP-2 是一种利用微波的高穿透性和多普乐效应的微

波固体流量探测器。

传感器探头向目标物质发射一个微波信号, 微波的一部分

反射回探头来判别它们处于运动还是静止状态。

高穿透性的微波可以穿透探头表面和由绝缘材料制成的管

道。

MWS-DP-2 型微波固体流量探测器特别适用于检测在真空

管路中物质如粉末, 颗粒的运动状态。
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当微波通过空气遇到物体时, 一部分微波被反射而其余微

波将穿过物体。穿过物体的微波的数量取决于微波所到的

物体的组份。

一般来说, 微波是不能穿透金属的而是将被完全反射回来;

水将吸收绝大部分的微波。微波可以轻易地穿透塑料, 玻

璃, 陶瓷, 纸等物质。

另一方面, 根据多普乐效应在由传感器探头所发射出的微

波与传感器探头接收的被运动的物体所反射回来的微波

间的频率是不同的。MWS-DP-2 将这种不同转化为动作信

号来驱动继电器的输出。因此:

□ 不受传感器探头上的灰尘和非导电物质附着物的影响

□ 不受蒸汽和空气中灰尘的影响

□ 通过选用导波延伸组件, 可以完成对高温、高压及危险

物质的检测

□ 传感器头部必须与管壁平齐, 避免破坏物质的流动

□ 安装灵活

□ 110VAC/220VAC 电压可选择

□ 安装接线方便; 重量轻; 整体化设计

微波可以穿透所有非金属物质。穿透能力是由微波

所遇物体的厚度和组份, 金属含量和水含量来决定

的。尽管微波可以穿透非导电物质制成的管道, 但

也仍尽可能地防止微波的泄露而导致检测范围内非

目标物体的移动所产生的误动作。

通过选用导波延伸组件, 可以完成对高温、高压及

危险物质的检测。

通过改变尺寸, 速度及反射率可以扩大检测的范围。

震动或者在检测范围内非目标物体的移动均有可能

使微波固体流量探测器产生误动作。

因此, 必须保证目标物体所产生的频率变化大于非

目标物体及震动所产生的频率变化。
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非动作状态位置

电源 控制输出
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灵敏度调整螺钉 延时调整开关

粗调 保持-开

保持-关

细调

电源指示灯

状态输出指示灯

接线端子

在安装和电气接线完成之后, 可以按照如下步骤进行灵敏度调整。

□ 当仪表供电后电源指示灯(绿)亮起。

□ 逆时针旋转延时调整螺钉, 将保持-开和保持-关旋钮调整

至最小位置。

□ 顺时针旋转灵敏度调整螺钉, 将粗调和细调旋钮调整至最

大位置。

□ 在被测管路处于空或堵的状态时, 继电器输出状态指示灯

为灭的。

逆时针旋转灵敏度粗调螺钉, 使输出状态指示灯亮起, 慢

慢调整找到一个点-可以使输出指示灯灭。

这个点就是粗部的动作点。

□ 在被测管路处于连续流动状态时, 您会看到继电器输

出状态指示灯将亮起。进一步慢慢地逆时针旋转灵敏

度粗调螺钉, 找到一个点-可以使输出指示灯灭。

这个点就是真实的动作点。

□ 将灵敏度粗调螺钉调整至粗部动作点和真实动作点位

置的中间。

□ 如果不想检测到零星流量, 可以使用延时保持-开调整

旋钮进行不检测限值设定。

□ 如果想检测到零星流量, 可以使用延时保持-关调整旋

钮进行连续检测限值设定。
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型号 MWS-DP-2

测量原理 多普乐效应

供电方式 100VAC/200VAC±10% 50Hz

检测距离 最大 1.5m(根据测量介质而定)

频率/功率 24.2GHz/5.5mW

控制输出 SPDT 250VAC 3A (COS￠=1 )

延时方式 保持-开延时: 0.1-10 秒(可调); 保持-关延时:`0.1-10 秒(可调)

作用时间 自供电到正常工作时间约为 8 秒

功耗 5VA

操作温度 -20℃到+70℃

最大连续工作压力 5kg/cm2

壳体 铸铝, 金属银灰色, 防水密封

重量 1.2kg
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